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Die erste 
mobile 
Dock mit Qi 
Charging.

Die heutigen hybriden Arbeitsumgebungen erfordern die Flexibilität, Platz 
für mehrere Bildschirme, Ladegeräte und eine Vielzahl von Peripheriegeräten 
zu schaffen - und das alles, ohne wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zu 
beanspruchen. 

Die Kensington SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation mit Qi-
Ladefunktion erfüllt Ihren Bedarf an Produktivität, platzsparendem Komfort 
und universeller Kompatibilität mit praktisch jedem USB-C-Gerät. 

Diese kompakte und tragbare Dockingstation macht zusätzliche Kabel, 
Ladegeräte und Adapter überflüssig. Ein einziger Anschluss ermöglicht 
integriertes kabelloses Qi-Laden, duales 4K-Video, 100 W Durchgangsleistung, 
zusätzliche USB-Konnektivität sowie einen dedizierten Ethernet-Anschluss. 
Sie haben alles, was Sie brauchen, um nahtlos von überall aus zu arbeiten. 

Besondere Merkmale:

• Universelle Kompatibilität

• Bis zu 10 W kabellose 
Qi-Ladefunktion

• Bis zu 100 W Stromversorgung 
(Power-Passthrough)

• Unterstützt 4K Videoausgabe auf 
zwei Monitore 

• Praktische USB- und Ethernet-
Anschlüsse

• Kompaktes Design

• Unterstützt USB-C MacBook, 
iPads und Samsung DeX® Geräte

• Branchenführende Qualität, 
Support & Garantie

*Unterstützt einen einzelnen 4K @ 60 Hz-Monitor für USB-C-fähige MacBooks, iPads und Samsung DeX®-fähige 
Geräte (die Auflösung kann je nach Gerät variieren).
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Vorderseite

Qi Charging Pad

2 x USB-A 3.2 Gen2 
10 Gbit/s  
(5 V/0,9 A) 

USB-C 3.2 Gen2 
10 Gbit/s  
(5 V/0,9 A)

Dockingstation/ 
Qi-Ladeumschalter

Rückseite

2 x HDMI Ethernet 
(10/100/1000 Mbit/s)
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Universelle Kompatibilität

Eine ideale Plug-and-Play-Lösung 
für USB-C-basierte Laptops mit 
Windows oder macOS sowie 
für USB-C-fähige iPads und 
Samsung DeX®-Geräte. Der 
Host-USB-C-Anschluss muss eine 
Stromversorgung von 5 V/3 A 
unterstützen.

Wireless Qi Charging

Unterstützt das Aufladen von 
Smartphones mit bis zu 10 W 
im Power-Pass-Through- und 
Bus-Powered-Modus. Im 
Bus-Powered-Modus schalten 
Sie einfach den Schalter um, 
um zwischen Qi-Lade- und 
Dockingfunktion zu wählen.

Bis zu 100 W Stromversorgung 
(Power-Passthrough)

Schließen Sie das USB-C-Netzteil 
Ihres Laptops (85 W oder höher) 
an die Dockingstation an, um den 
Laptop mit Strom zu versorgen 
(USB-C-Geräte müssen Power 
Delivery unterstützen), oder 
versorgen Sie die Dockingstation 
und die angeschlossenen Geräte 
unterwegs über den Akku des 
Laptops. Optionales 100 W USB-C 
GaN Ladegerät (K33821EU) 
separat erhältlich.

Leistungsstarke Video-Anschlüsse

Unterstützt bis zu Dual 4K @ 60 Hz 
über 2 x HDMI-Anschlüsse, was 
Sie zu einer idealen Lösung für 
ein komplettes Desktop-Setup 
oder für den Einsatz unterwegs, in 
Konferenzräumen oder anderen 
Räumen für die Zusammenarbeit 
macht. USB-C-Gerät muss den 
DisplayPort-Moduswechsel 
unterstützen. Unterstützt 1 x 4K 
@ 60 Hz-Monitor für USB-C-fähige 
MacBooks, iPads und Samsung 
DeX®-fähige Geräte (die Auflösung 
kann je nach Gerät variieren).

SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation 
mit Qi Charging - 100W Power Pass Through 
Artikelnr.: K32800WW | UPC Code: 0 85896 32800 1

Praktische USB- und Ethernet-
Anschlüsse

Erweitern Sie Ihre Produktivität 
mit 10 Gbit/s-Geschwindigkeiten 
über 2 x USB-A 3.2 Gen2 
(5 V/0,9 A) Anschlüsse und 
1 x USB-C 3.2 Gen2 (5 V/0,9 A) 
Anschluss. Ethernet mit 1 Gbit/s 
Geschwindigkeit

Kompaktes Design

Passt problemlos in den 
Rucksack oder die Tasche, um 
auch unterwegs produktiv zu 
sein. Sie erspart das Mitführen 
von Adaptern und Dongles. Das 
27,9 cm lange, geflochtene Kabel 
lässt sich auf Reisen magnetisch 
in der Dockingstation verstauen.

Unterstützung für USB-C-iPads 
und Samsung-Geräte

Für ein computerähnliches 
Erlebnis mit Ihrem iPad, Ihren 
Samsung Galaxy-, Note- und 
Tab-Geräten.

Branchenführende Qualität, 
Garantie und Support

Die SD1700P Mobile USB-C Dual 
4K Dockingstation überzeugt wie 
gewohnt durch unsere Qualität 
und verfügt über eine dreijährige 
Garantie.

3 Jahre
begrenzte Garantie



Technische 
Spezifikationen

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme  Windows® 10 oder höher 
macOS 11 oder höher 
iPad OS 
Samsung DeX®

Plug & Play Ja

Erforderliche Systemressourcen  CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher 
Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher 
GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher

Weitere Informationen zur Software DockWorks™-kompatibel

USB-C Power Delivery (PD)  PD3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V @ 5 A (bis zu 100 W) 
Power-Passthrough bis zu 100 W

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp USB-C-Anschluss

Hostanbindung  Unterstützt USB3.2 Gen1 Type-C mit USB-C Alt Mode 
und Power Delivery (PD)

USB-Verbindung

Anschlüsse  Vorderseite: 
-  1 x Umschalter zwischen Dockingstation / 
 Qi-Ladefunktion (spezifisch für den Modus mit  
 Bus-Stromversorgung) 
-  1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A, bis zu  
 100 W Power-Passthrough Stromversorgung) 
-  2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (bis zu 5 V/0,9 A) 

Seitlich: 
-  1 x USB-C Upstream-Kabel  

Rückseite 
-  2 x HDMI 2.0 
-  1 x 1 Gbit/s Ethernet 

Oben:  
-  1 x 10 W Qi Charging (siehe Tabelle auf der  
 nächsten Seite für den kabellosen Lademodus)

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss RJ45

Kompatible Ethernet-Übertragungsraten 10/100/1.000 Mbit/s

Host-Anschlussmöglichkeiten

Host-Docking-Anschluss  USB-C mit bis zu 100 W Stromversorgung 
(Power-Passthrough)

SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation 
mit Qi Charging - 100W Power Pass Through 
Artikelnr.: K32800WW | UPC Code: 0 85896 32800 1
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Video-Anschlüsse

Video-Verbindungen 2 x HDMI 2.0

Maximal unterstützte Auflösung  Zwei Displays bis zu 2 x 4K @ 60 Hz  
Ein Display bis zu 1 x 4K @ 60 Hz 
* Host ist HBR3 (DSC eingeschaltet)

Materialspezifikationen

Außen Polykarbonat + ABS mit Struktur

Innen Blech (Aluminium)

Unterseite Polykarbonat + ABS mit Struktur

Produktfarbe Pantone Schwarz C

Produktabmessungen

Gewicht 0,305 kg

Abmessungen ohne Peripheriegeräte 150,5 x 76,5 x 28,6 mm

Gehäusefarbe & -material  Polykarbonat + ABS mit Struktur, Pantone Black C

Stellfläche 115,13 cm2

Verpackungsinformationen

Verpackungsart Retail-Verpackung

Verpackungsinformationen 201 x 123 x 41 mm

Gewicht 0,43 kg

Lieferumfang  1 x SD1700P Dock 
1 x Bedienungsanleitung 
1 x Garantiekarte 
1 x Konformitätshinweise

Umkarton Anzahl: 5 Stück

2 3 4 5

96 7 8

K32800_SD1700_IG
Folded size: 95 mm X 140 mm
Trim size: 475mm X 140 mm

SD1700P USB-C Dual 4K Portable Dock w/ Qi Charging 

kensington.com/register

K32800 901-5316-00

www.kensington.com/support

USB-C port should 
support Alt Mode 
and Power Delivery

1 x USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

1

2

10/100/1000 Mbps

4K bei 30 Hz

4K bei 60 Hz

HBR2

HBR3

1080p bei 60 Hz 

1440p bei 60 Hz

HBR3+DSC1.2 4K bei 60 Hz 4K bei 60 Hz

a1

a2

b1

b2

3

EN LED Flashes Red

DE LED blinkt rot

FR La LED clignote en rouge

ES El led parpadea en rojo

IT Il LED lampeggia in rosso

PT LED intermitente vermelho

CN LED 红灯闪烁

JP LEDが赤で点滅

AE يومض باللون الأحمر LED مصباح

a

b

c

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. 
All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective 
owners. The Qi logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.
©2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any 
unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is 
prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All 
rights reserved. 04/22

2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

*Minimum of 85W PD 
required from your 
USB-C power adapter

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging

a1

a2

b1

b2

***The additional products 
powered by this docking station 
shall have a fire enclosure 
complying with IEC 60950-1 or 
IEC 62368-1. Please contact your 
host device manufacture to 
confirm the above compliance.

5X

5X

Complies with
IMDA Standards

DB105685

EN

DE

FR

ES

PT

CN

JP

AE

IT

***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying 
with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the 
above compliance.

***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein 
Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten 
Anforderungen zu bestätigen.

***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte 
coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de 
votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un 
involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una 
carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en 
contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo 
anterior.

***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção 
contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do 
dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

***تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقًا نارياً متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو 

IEC 62368-1. يرُجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه

***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1
に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスの
メーカーにお尋ねください。

Recommended
K33821 100W USB-C Power Adapter

Up to 10W** 

EN LED Flashes Blue

DE LED blinkt blau

FR La LED clignote en bleu

ES El LED parpadea en azul

IT Il LED lampeggia in blu

PT LED intermitente azul

CN LED 蓝灯闪烁

JP LEDが青で点滅

AE LED يومض باللون الأزرق L  ED مصباح

EN LED continues to be Blue

DE LED leuchtet weiterhin blau

FR La LED reste bleue

ES El led se mantiene azul

IT Il LED continua ad essere blu

PT LED fixo azul

CN LED 蓝灯长亮

JP LEDが青で常時点灯

AE LEDلا يزال يومض باللون الأزرق LED مصباح

EN
DE
FR

ES
PT

CN

JP

AE

IT

*Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

*Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

*Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

*Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

*Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

*Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

*您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

*USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

*يلزم توفر 85W PD بحد أد« من محول طاقة USB-C لديك

EN
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PT
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JP

AE

IT

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

**Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung 
uneingeschränkt funktioniert.

**Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour 
permettre une charge Qi complète.

**La porta USB-C dell’host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la 
ricarica Qi completa.

**El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi 
completa.

**A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o 
carregamento Qi total.

**主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

**ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする
必要があります。

**يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة Éعدل 5 فولت/3 أمبÆ (15 وات) لتمكÃ شحن Qi الكامل

5X

Thickness < 3mm

SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation 
mit Qi Charging - 100W Power Pass Through 
Artikelnr.: K32800WW | UPC Code: 0 85896 32800 1
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2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

*Minimum of 85W PD 
required from your 
USB-C power adapter

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging
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***The additional products 
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shall have a fire enclosure 
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confirm the above compliance.
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***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying 
with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the 
above compliance.

***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein 
Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten 
Anforderungen zu bestätigen.

***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte 
coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de 
votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un 
involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una 
carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en 
contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo 
anterior.

***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção 
contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do 
dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

***تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقًا نارياً متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو 

IEC 62368-1. يرُجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه

***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1
に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスの
メーカーにお尋ねください。

Recommended
K33821 100W USB-C Power Adapter

Up to 10W** 
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*Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

*Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

*Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

*Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

*Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

*Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

*您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

*USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

*يلزم توفر 85W PD بحد أد« من محول طاقة USB-C لديك
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**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

**Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung 
uneingeschränkt funktioniert.

**Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour 
permettre une charge Qi complète.

**La porta USB-C dell’host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la 
ricarica Qi completa.

**El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi 
completa.

**A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o 
carregamento Qi total.

**主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

**ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする
必要があります。

**يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة Éعدل 5 فولت/3 أمبÆ (15 وات) لتمكÃ شحن Qi الكامل
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All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective 
owners. The Qi logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.
©2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any 
unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is 
prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All 
rights reserved. 04/22

2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A)

*Minimum of 85W PD 
required from your 
USB-C power adapter

**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging

a1

a2

b1

b2

***The additional products 
powered by this docking station 
shall have a fire enclosure 
complying with IEC 60950-1 or 
IEC 62368-1. Please contact your 
host device manufacture to 
confirm the above compliance.

5X

5X

Complies with
IMDA Standards

DB105685
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***The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying 
with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the 
above compliance.

***Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein 
Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten 
Anforderungen zu bestätigen.

***Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte 
coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de 
votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.

***Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un 
involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il 
produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.

***Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una 
carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en 
contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo 
anterior.

***Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção 
contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do 
dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.

***تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقًا نارياً متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو 

IEC 62368-1. يرُجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه

***由该扩展坞供电的附加产品应具备符合IEC60950-1或IEC 62368-1标准的防火外壳。

请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。

***このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1またはIEC 62368-1
に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスの
メーカーにお尋ねください。

Recommended
K33821 100W USB-C Power Adapter

Up to 10W** 

EN LED Flashes Blue

DE LED blinkt blau

FR La LED clignote en bleu

ES El LED parpadea en azul

IT Il LED lampeggia in blu

PT LED intermitente azul

CN LED 蓝灯闪烁

JP LEDが青で点滅

AE LED يومض باللون الأزرق L  ED مصباح

EN LED continues to be Blue

DE LED leuchtet weiterhin blau

FR La LED reste bleue

ES El led se mantiene azul

IT Il LED continua ad essere blu

PT LED fixo azul

CN LED 蓝灯长亮

JP LEDが青で常時点灯

AE LEDلا يزال يومض باللون الأزرق LED مصباح
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*Minimum of 85W PD required from your USB-C power adapter.

*Mindestens 85 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.

*Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 85 W.

*Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 85 W.

*Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 85 W de potencia.

*Mínimo de 85 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.

*您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 85W 的输出功率。

*USB-C電源アダプターから85W以上の電力供給が求められます。

*يلزم توفر 85W PD بحد أد« من محول طاقة USB-C لديك
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**Host USB-C port must support 5V/3A (15W) of power to enable full Qi charging.

**Host-USB-C-Anschluss muss 5 V/3 A (15 W) Leistung unterstützen, damit die Qi-Aufladung 
uneingeschränkt funktioniert.

**Le port USB-C de l'hôte doit prendre en charge une alimentation de 5 V/3 A (15 W) pour 
permettre une charge Qi complète.

**La porta USB-C dell’host deve supportare una potenza di 5 V/3 A (15 W) per consentire la 
ricarica Qi completa.

**El puerto USB-C anfitrión debe soportar 5 V/3 A (15 W) de potencia para habilitar la carga Qi 
completa.

**A porta USB-C principal tem de suportar uma tensão de 5 V/3 A (15 W) para permitir o 
carregamento Qi total.

**主机的 USB-C 端口必须支持 5V/3A (15W) 的电源才能实现完全的 Qi 充电。

**ホスト USB-Cポートは、Qiフル充電を可能にするために、5V/3A (15W) の電力をサポートする
必要があります。

**يجب أن يدعم منفذ USB-C للمضيف طاقة Éعدل 5 فولت/3 أمبÆ (15 وات) لتمكÃ شحن Qi الكامل

5X

Thickness < 3mm

Modi Funktionsbeschreibung Mobile Dockingstation Qi Wireless Charging
Busgestützter Modus Nur Dockingstation An Aus

Reines Wireless Charging Aus An, Qi Charging bis zu 10 W

Passthrough-
Stromversorgung

Sowohl die Dockingstation als auch 
die kabellosen Ladefunktionen 

funktionieren gleichzeitig

An An, Qi Charging bis zu 10 W

Wireless Charging Pad 
Modus*

Reines Wireless Charging Pad Standby, kein Hostgerät 
verbunden

An, Qi Charging bis zu 10 W

LED-Anzeige

Blaue LED Ladefunktion der Dock oder Qi eingeschaltet 

Rote LED Qi Multifunktion

*Wenn diese Dockingstation ausschließlich als kabelloses Ladepad verwendet wird, muss ein USB-C-Netzteil verwendet werden. In diesem Modus kann kein anderes Gerät 
(iPhone, iPad, Android Smartphone, etc.) an den USB-C-Anschluss der Dockingstation angeschlossen werden.

SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation 
mit Qi Charging - 100W Power Pass Through 
Artikelnr.: K32800WW | UPC Code: 0 85896 32800 1

***Die zusätzlichen Produkte, 
die von dieser Dockingstation 
mit Strom versorgt werden, 
müssen ein Brandschutzgehäuse 
haben, das IEC 60950-1 oder 
IEC 62368-1 entspricht. Bitte 
wenden Sie sich an den Hersteller 
Ihres Hostgeräts, um die oben 
genannte Kompatibilität zu 
bestätigen. 



Technische 
Spezifikationen

Stromversorgung & Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit 55 % bei Betriebstemperatur von 25 °C

Betriebstemperatur 0 bis 45 °C

Lagertemperatur 0 bis 60 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland China und Taiwan

Zertifizierungen & Konformität FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantie 3 Jahre – weltweit

SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation 
mit Qi Charging - 100W Power Pass Through 
Artikelnr.: K32800WW | UPC Code: 0 85896 32800 1

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von 

ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.  

© 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT39414DE

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER: +49 (0)800 - 72 38 49  |  sales.dach@kensington.com 


