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Den 
mångsidiga 
och hållbara 
dockan.

SD4781P USB-C® och USB-A dubbel 4K-dockningsstation är perfekt för yrkesanvändare 
som kräver en enda dockningsstation för en blandning av enheter och organisationer som 
prioriterar hållbarhet. Det är en mångsidig docka som har stöd för de senaste bärbara USB-
C®-datorerna och äldre bärbara USB-A*-datorer – inklusive support för dubbla skärmar för 
bärbara MacBook M1/M2-datorer.

Det yttre höljet på SD4781P består av 73 % av återvunnet material med målet att minska vår 
miljöpåverkan. Dockningsstationen har stöd för upp till två externa Ultra HD-bildskärmar (4K 
vid 60 Hz), med möjligheten att välja mellan HDMI® 2.0- och DP++ 1.2-anslutningar. En säker 
USB-C-skruvlåskabel ser till att kabeln sitter på plats även i hektiska kontorsmiljöer.

Tillsammans med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s via 6 x USB-portar och 
upp till 100 W strömförsörjning är SD4781P USB-C® och USB-A dubbel 4K-dockningsstation 
den perfekta lösningen för en mängd olika arbetsplatskonfigurationer.

• Har stöd för bärbara USB-C®-datorer och äldre bärbara USB-A-datorer

• Det yttre plasthöljet består till 73 % av återvunnet material

• Ett säkert skruvlås håller USB-C®-värdkabeln på plats även i hektiska kontorsmiljöer och 
flexibla skrivbordsmiljöer

• Dubbel 4K-video via HDMI® 2.0 och DP++ 1.2

• Upp till 100 W strömförsörjning till kompatibla bärbara datorer samtidigt som anslutna 
tillbehör strömförsörjs

• Upp till 10 Gbit/s dataöverföringshastigheter via 1 x USB-C®-port och 5 x USB-A-portar

• Har Zero-Footprint-montering och ett Kensington-säkerhetslås

• Gratis Kensington Dockworks™-programvara

• 3 års garanti

* USB-A-enheter kräver en alternativ strömkälla som säljs separat.
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Baksida

DC 20 V  
strömförsörjning

2 x DP++ 1.2 
2 x HDMI 2.0

10/100/ 
1 000 Mbit/s 

Ethernet

4 x USB-A  
3.2 Gen1 5 Gbit/s 

(5 V/0,9 A)

USB-C®-värdport 
med skruvlås 

(upp till 100 W  
strömleverans)

Framsida

Kombinerad 
ljudport

USB-A 3.2 Gen2 
10 Gbit/s (5 V/1,5 A)

USB-C 3.2 Gen2 
10 Gbit/s  
(5 V/3 A)

LED-
indikator
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Universell kompatibilitet

Har stöd för bärbara USB-C®-
datorer och äldre bärbara 
USB-A-datorer som kör 
Windows 7 eller senare,  
macOS 10.14 eller senare och 
Chrome OS 44 eller senare.

Flera portar

Har stöd för USB-C® och 
levererar hastigheter upp till 
10 Gbit/s via 1 x USB-C®-port 
och 5 x USB-A-portar.  
Inkluderar även 2 x HDMI® 
2.0-portar, 2 x DP++ 1.2-portar, 
en Gigabit Ethernet-port en 
kombinerad ljudport.

Hållbarhetsfokus

Plastmaterialet som används i 
SD4781P-dockningsstationen 
består till 73 % av återvunnet 
material med målet att 
minska vår miljöpåverkan.

Säker skruvlåsanslutning

USB-C-värdkabeln har 
ett säkert skruvlås för att 
säkerställa att kabeln sitter 
på plats även i hektiska 
kontorsmiljöer.

Dubbel 4K-video via HDMI® 
2.0 och DP++ 1.2

Fyra videoportar gör att du 
kan välja mellan HDMII® 2.0 
och DP++ 1.2 utan att behöva 
använda otympliga adaptrar. 
Möjliggör även stöds för 
dubbla skärmar på M1/M2 
MacBooks.

Zero Footprint-
monteringsalternativ och 
låsspår för säkerhetskabel

Maximera skrivbordsytan 
genom att montera 
dockningsstationen ur 
vägen. Monteringsfäste 
säljs separat (K34050WW). 
Skydda din investering med 
ett Kensington-kabellås som 
säljs separat (K65020EU eller 
K65021WW).

Branschledande kvalitet, 
garanti och support

Med kvalitet som grundtanke 
står vi bakom SD4781P 
USB-C® och USB-A dubbel 4K- 
dockningsstation med en 
treårig begränsad garanti. 

Upp till 100 W 
strömförsörjning

Levererar ström till 
den bärbara datorn, 
dockningsstationen och 
anslutna tillbehör. Har stöd 
för upp till 100 W för bärbara 
USB-C® Alt-lägesdatorer. 
Bärbara USB-A-datorer kräver 
en alternativ strömkälla som 
säljs separat.

garanti
3 års

100 W 
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Tekniska  
specifikationer

Systemkrav

Kompatibla system Alla bärbara datorer med DisplayLink-programvara

Operativsystem som stöds Windows® 7 och senare 
 macOS 10.14 eller senare 
 Chrome OS 44 eller senare

Plug and play Nej 

 * Alla Chromebooks som använder Chrome OS version R51  
  och senare fungerar med DisplayLink-dockor och adaptrar  
  utan ytterligare drivrutinsinstallation 
 * Windows 10 S-produkter som använder DisplayLink-teknik  
  får sina enhetsdrivrutiner från OEM-förinstallation  
  eller från Windows Update

Programvara Ladda ned från DisplayLinks webbplats  
 www.displaylink.com/downloads

Systemkrav  CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre 
Minne: 8 GB eller högre 
GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre

Ytterligare programvaruinformation DockWorks (Windows® 10 eller senare

USB-C-strömförsörjning PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (upp till 100 W)

 
USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt USB-C-skruvlåskontakt med USB-A-adapter 

Värdkontakt Stöd för Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/  
 USB4/USB-C®/USB-A 

USB-anslutningar

Portar Främre panel: 
  • 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s  
   (5 V/1,5 A, stöd för BC 1.2*)  
   *Använd enheter kompatibla med USB- 
   batteriladdning 1.2  
   (upp till 5 V/2,4 A för Apple-enheter) 
  • 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s  
   (5 V/3 A , upp till 9 V/2 A)  
 Bakre panel: 
  • 4 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A)

Nätverksanslutningar

Ethernet-port RJ45

Kompatibla Ethernet-hastigheter 10/100/1 000 Mbit/s 

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning Ansluter med USB-C: Strömförsörjning upp till 100 W
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Videoanslutningar

Videokontakter 2 x DisplayPort ++ v1.2 
 2 x HDMI 2.0 

Maximal upplösning som stöds En bildskärm: 4096 x 2160 vid 60 Hz  
 Dubbla bildskärmar: 4096 x 2160 vid 60 Hz

Ljudanslutningar

Ljudkontakter 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport 

Ljudkanaler som stöds  Stereo LR

LED-indikator

Blå LED  Strömindikator

Materialspecifikationer

Utsida  Hölje: PC ABS med textur.  
Plastmaterialet som används i den här 
dockningsstationen består till 73 % av återvunnet 
material.

Undersida  Bottenplatta av metall: plåt

Produktens färg PMS svart

Andra egenskaper

Kensington säkerhetsspår Kensington säkerhetsspår  
 Kensington Nano Security Slot

Produktens mått

Enhetens vikt 0,385 kg (0,85 lbs)

Enhetens mått (utan kringutrustning) 210 x 90 x 30 mm (8,26 x 3,54 x 1,18 tum)

Skrivbordsutrymme 189 cm2 (29,29 tum2)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Storpack (K33603EU)

Förpackningens mått 235 x 150 x 90 mm (9,25 x 5,91 x 3,62 tum)

Förpackningens vikt 1,46 kg (3,22 lbs)

Förpackningens innehåll  1 x SD4781P USB-C och USB-A dubbel 
4K-dockningsstation  
1 x USB-C 3.2 Gen2-kabel med adapter och skruvlås  
1 x 170 W nätdel  
1 x EU-nätsladd 
1 x UK-nätsladd 
1 x Snabbinstallationsguide 
1 x Överensstämmelseblad 
1 x Garantikort  
1 x Välkomstkort

Ytterförpackning  6
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Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter Ingående: 100–240 V; 1,8 A  
 Utgående: 20 V DC 8,5 A (170 W)

Relativ luftfuktighet 55 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)

Arbetstemperatur 0 till 40 °C (32 till 104 °F)

Förvaringstemperatur: -18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Thailand 

Certifiering och efterlevnad FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA

Garanti 3 år – globalt

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2023 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT43489SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 

SD4781P EQ USB-C® och USB-A  
dubbel 4K-dockningsstation
Artikelnummer: K33603EU | EAN-kod: 5 028252 640718


