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SD5765T Thunderbolt™ 4  
dubbel 4K dockningsstation (DfS)
Artikelnummer: K34112EU | EAN-kod: 5028252636681

Förbättrad 
produktivitet för 
din Surface.

SD5765T Thunderbolt™ 4 dubbel 4K dockningsstation är perfekt för yrkespersoner 

och kreativa personer som använder Thunderbolt™-baserade Surface-enheter som 

kräver högre hastighet för att jobba med stora filer, stöd för flera 4K-bildskärmar 

och fler anslutningsalternativ. Det är en höghastighetsdocka som tillhandahåller 

allt du behöver för att öka produktiviteten nu och lång tid framöver.

SD5765T har utformats exklusivt för Surface och tillhandahåller högre 

hastighet, mer kraft och fler videoalternativ. SD5765T Thunderbolt™ 4 dubbel 

4K dockningsstation ger en äkta Plug and Play-upplevelse och ett prydligare 

skrivbord. Den levererar dataöverföringshastigheter på 40 Gbit/s, stöd för enkel 

8K eller dubbel 4K vid 60 Hz, 2 HDMI®-portar, flera USB-C®- och USB-A-portar, upp 

till 96 W dynamisk strömförsörjning och kedjekoppling via Thunderbolt™ 4.

Egenskaper inkluderar:

• Exklusivt designad för Surface för att 
tillhandahålla en smidig docknings- 
och laddningsupplevelse

• Överför data, video och ljud med upp 
till 40 Gbit/s

• Stödjer upp till enkel 8K vid 60 Hz 
via en Thunderbolt 4-port (DSC 
aktiverat) eller dubbel 4K vid 60 Hz 
via två HDMI-portar

• Stödjer upp till 96 W 
strömförsörjning och justerar 
automatiskt för optimala prestanda

• 13-i-1-design inkluderar 
Thunderbolt™, USB-C®,  
USB-A, HDMI®, Ethernet,  
ett kombinerat ljuduttag samt  
Micro- och SD-kortläsare
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Exklusivt designad för Surface

Kensington har samarbetat 
med Microsoft för att erbjuda 
anslutningslösningar på högsta nivå 
som ser lika bra ut som de fungerar. 
Anslut för en sömlös docknings- och 
laddningsupplevelse.

Plug and Play

Erbjuder en snabb och kraftfull Plug 
and Play-lösning för Thunderbolt™-
baserade Surface-enheter som kör 
Windows  
(10 eller senare).

Thunderbolt™ 4-teknik

Överför data, video och ljud med 
upp till 40 Gbit/s (10 Gbit/s 
för bärbara datorer med USB-C 
Gen 2 och 5 Gbit/s för bärbara 
datorer med USB-C Gen 1) via den 
medföljande Thunderbolt 4-kabeln 
på 0,8 m (2,6 tum). Har stöd för 
kedjekoppling för SSD-minnen, 
bildskärmar och andra Thunderbolt-
enheter. Blockerar kringenheter från 
obehörig åtkomst till systemminnet 
med hjälp av Intel VT-d DMA-skydd.

Stöd för enkel 8K eller dubbel 4K 
 för Thunderbolt-enheter

Öka den visuella produktiviteten 
med upplösningen, kontrasten 
och färgdjupet i Ultra HD. Stödjer 
upp till enkel 8K vid 60 Hz via en 
Thunderbolt 4-port när DSC är 
aktiverat eller dubbel 4K vid 60 Hz 
via två HDMI-portar.

Upp till 96 W dynamisk 
strömförsörjning

Levererar ström när och var du 
än behöver det – till värd och 
anslutna tillbehör. Stödjer upp 
till 96 W strömförsörjning och 
tillhandahåller optimala prestanda i 
alla användningsscenarier.

Produktiv 13-i-1-design

Öka din produktivitet med 2 
HDMI-portar, 1 Thunderbolt 4-port, 
1 Thunderbolt 4-värdport, 1 USB-C 
3.2 Gen2 10 Gbit/s-port, 2 USB-A 
3.2 Gen2 10 Gbit/s-portar, 2 USB-A 
3.2 Gen1 5 Gbit/s-portar, 1 Gigabit 
Ethernet-port, 1 kombinerad 
ljudport och UHS-II 4.0 SD-/Micro 
SD-kortläsare.

Zero Footprint-montering och  
låsspår för säkerhetskabel

Maximera skrivbordsytan och 
minska kabeloredan genom att 
montera dockningsstationen 
ur vägen. Monteringsfäste säljs 
separat (K34050WW). Med 
standard- och nanolåsspår kan 
du skydda din investering med 
ett Kensington-kabellås som 
säljs separat (K65020EU eller 
K65021WW).

Branschledande kvalitet, garanti 
och support

Med kvalitet som grundtanke  
står vi bakom SD5765T 
Thunderbolt™ 4 dubbel 4K  
dockningsstation med en treårig 
begränsad garanti.

Tre års
begränsad garanti
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Systemkrav

Kompatibla system  Stödjer Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4

Operativsystem som stöds  Windows® 10 eller senare

Plug and Play Ja

Programvara  För Windows måste programvaran 
Intel Thunderbolt™ aktiveras

Systemresurskrav  CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre 
Minne: 8 GB eller högre 
GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre

Ytterligare programvaruinformation DockWorks-kompatibel

USB-C-strömförsörjning  PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A och 20 V/4,8 A  
(upp till 96 W dynamisk ström)

Dockningsstation

Teknik Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4-kontroll 

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt Thunderbolt™ 4-/Thunderbolt™ 3-/USB4-kontakt

Värdkontakt  Stödjer Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4

USB-anslutningar

Portar  Främre panel: 
- 1 x Thunderbolt™ 4-värdport  
   (upp till 96 W dynamisk strömförsörjning, 40 Gbit/s) 
- 1 x Thunderbolt™ 4 DFP (upp till PD 5 V/3 A, 40 Gbit/s)  
- 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) 
- 1 x SD/Micro SD 4.0-kortläsare (UHS-II) 
- 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport 
Bakre panel: 
- 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/1,5 A) 
- 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A)  
- 2 x HDMI 2.0  
- 1 x 1 Gbit/s Ethernet

Nätverksanslutningar

Ethernet-port RJ45

Kompatibla Ethernet-hastigheter 10/100/1 000 Mbit/s 

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning  Thunderbolt™ 4-uppströmsport upp till 96 W PD, 
dynamisk ström
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Videoanslutningar

Videokontakter 1 x Thunderbolt™ 4 
 2 x HDMI 2.0

Maximal upplösning som stöds Se tabellen nedan

Ljudanslutningar

Ljudkontakter 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport 

LED-indikator

Blå LED Strömindikator

Materialspecifikationer

Utsida Hölje: Aluminium/PC + ABS

Undersida PC + ABS

Produktens färg Djup rymdgrå/PMS svart

Andra egenskaper

Kensington säkerhetsspår  Kensington-säkerhetsspår  
Kensington-nanosäkerhetsspår

Kompatibel med VESA-fäste: Ja, med K34050WW

Produktens mått

Kabelns mått 0,8 m (31,5 tum)

Enhetens vikt 0,36 kg (0,79 lbs)

Enhetens mått (utan kringutrustning) 225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,34 x 0,87 tum)

Höljets färg och material  Svart PMS, PC + ABS med textur  
djupt rymdgrå aluminium

Skrivbordsutrymme 191,25 cm2 (27,92 tum2)

* Stöd för Display Stream Compression (DSC)
baseras på värdenhetens och bildskärmens kapacitet

8K vid 60 Hz* 4K vid 60 Hz 4K vid 60 Hz

Hz Hz Hz

4K upp till 120 Hz* 
eller 

1080p upp till 240 Hz

1080p upp till
240 Hz

1080p upp till 240 Hz

         Thunderbolt ™ 4

Surface Pro 10
Surface Pro 9-Intel®
Surface Pro 8
Surface Laptop 5
Surface Laptop Studio

         Thunderbolt ™ 4

Surface Pro 10
Surface Pro 9-Intel®
Surface Pro 8
Surface Laptop 5
Surface Laptop Studio
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Förpackningens mått

Typ av förpackning Detaljhandelsförpackning

Förpackningens mått 242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94 tum)

Förpackningens vikt 1,19 kg (2,62 lbs)

Förpackningens innehåll  1 x SD5765T docka 
1 x Thunderbolt™ 4 passiv kabel (0,8 m) 
1 x nätdel (135 W) 
1 x instruktionsguide 
1 x garantikort 
1 x överensstämmelseblad 
1 x välkomstkort

Ytterförpackning 6 st.

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter:  Ineffekt: 100–240 V, AC 50/60 Hz, 2 A 
Uteffekt: 21 V DC 6,4 A (134,4 W)

Relativ luftfuktighet 55 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)

Arbetstemperatur 0 till 45 °C (32 till 113 °F)

Förvaringstemperatur 0 till 60 °C (32 to 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina 

Certifiering och överensstämmelse FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL

Garanti 3 års begränsad – globalt

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2023 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT41472SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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