
Scheda
prodotto

Braccio per doppio monitor con impilamento verticale 
Codice articolo: K53802WW | Codice UPC: 0 85896 53802 8

Montaggio 
verticale dei 
monitor.

Il braccio per doppio monitor con impilamento verticale assicura un 
posizionamento verticale stabile e sicuro di due monitor, ciascuno fino a 
32" (9 kg), a ogni utente (clienti che desiderano ottimizzare al massimo lo 
spazio sulla scrivania o semplicemente migliorare lo scorrimento verticale 
durante la navigazione web, professionisti della sicurezza, appassionati di 
videogiochi). La struttura completamente articolabile, facile da installare 
e regolare, permette di orientare i monitor in qualsiasi direzione, mentre 
la gestione dei cavi integrata riduce l'ingombro.

Le caratteristiche includono:

• Il doppio montaggio verticale sostiene due schermi, ciascuno fino a 
32" (9 kg) se con orientamento orizzontale, 29" se con orientamento 
verticale

• L'impilamento dei monitor ottimizza al massimo lo spazio sulla 
scrivania

• Maniglia a sgancio rapido per la regolazione agevole e fluida 
dell'altezza del monitor

• Struttura completamente articolabile

• Piastre VESA® 75/100 rimovibili e orientabili a ±180°

• Morsetto a C preinstallato (montaggio opzionale con anello di tenuta 
incluso)

• Gestione dei cavi integrata
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Doppio montaggio verticale

Ideale per migliorare lo 
scorrimento verticale 
durante la navigazione web, 
per l'uso con videogiochi e in 
sale di controllo o ambienti 
in cui lo spazio sulla 
scrivania è limitato.

Ottimizzazione dello spazio 
sulla scrivania

Con la disposizione a 
monitor impilati, due 
schermi occupano 
l'ingombro di una singola 
unità.

Maniglia di regolazione 
dell'altezza a sgancio rapido

Permette la regolazione 
agevole e fluida dell'altezza 
del monitor.

Struttura completamente 
articolabile

Consente il posizionamento 
versatile del monitor.

Piastre VESA® 75/100 
rimovibili

Ruotano di ±180° per 
consentire l'orientamento 
orizzontale o verticale di 
ciascun monitor. Supporto 
per due schermi, ciascuno 
fino a 32" (9 kg) se con 
orientamento orizzontale, 
29" se con orientamento 
verticale.

Morsetto a C preinstallato

Semplifica l'installazione 
e offre una base stabile e 
sicura (montaggio opzionale 
con anello di tenuta incluso).

Gestione dei cavi integrata

Consente di ridurre 
l'ingombro dei cavi e 
mantenere in ordine lo 
spazio di lavoro.

Garanzia e supporto

La garanzia di due anni e 
l'eccellente assistenza clienti 
consentono di avere la 
tranquillità della copertura 
Kensington.

2 anni
di garanzia
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Specifiche dei materiali

Base, asta, articolazione, morsetto a  Acciaio verniciato a polvere 
a C/anello di tenuta

Altre caratteristiche

Compatibilità  Compatibile con monitor dotati di piastre VESA®  
75x75 o 100x100 

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità con periferiche 114 x 148 x 988 mm

Peso unità 4,22 kg

Dimensioni unità senza periferiche 114 x 148 x 988 mm

Colore e materiale della struttura Nero

Ingombro sulla scrivania 114 x 148 cm

Portata Sostiene fino a 9 kg per monitor 

Dimensioni dello schermo supportate 13 - 32" (fino a 29" per orientamento verticale)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione con scatola marrone

Dimensioni della confezione 600 x 142 x 147 mm

Peso della confezione 4,36 kg

Contenuto della confezione  1 braccio per doppio monitor con impilamento 
verticale (include il kit di installazione),  
1 manuale utente, 1 certificato di garanzia

Regolazione dell'angolo

Inclinazione Da +45° a -45°

Articolazione Da +45° a -45°

Rotazione schermo Da +180° a -180°

Altezza dell'asta 883 mm

Articolazione superiore orientabile Da +180° a -180°

Installazione (morsetto/anello di tenuta)

Spessore della scrivania per morsetto a C 10 - 88 mm

Spessore della scrivania per anello di tenuta 10 - 88 mm

Diametro per montaggio con anello di tenuta 10 - 70 mm

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità REACH, RoHS, Prop 65

Garanzia Limitata di 2 anni

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 
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