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ワイヤレストラックボール

トラックボールの緻密なコントロールと
快適な使用感

高品質なレーザートラッキングセンサーと
緻密で正確なコントロール

中指操作の直径40㎜ト
ラックボール、素早く
DPI切替可能な切替ボ
タンでスムーズで緻密
で正確なコントロール
を可能にし、カーソルの
操作性を高めます。

エルゴノミスト認定の快適さを追求し、中指と人差し指および薬指操作での卓越した精密さでのコントロールと特許取得の
スクロールリングを搭載しました。更にマウスから移行しやすいデザインで、トラックボールに馴染みやすい設計です。

特許取得のスクロールリング

独自の親指操作の
スクロールリング
でより精密で直観
的な操作が可能、
快適な使用感を実
現しました。

エルゴノミスト認定のデザイン Plug & PlayのKensingtonWorks

デフォルト設定でPlug & Playです
ぐに使用開始可能。または無料の
KensingtonWorks™ソフトウェア
でポインターやスクローリングのカス
タマイズを行ったり、5つのボタンの
機能の割当可能。

ユニバーサルな接続性 3段階切替DPIスイッチ

目的にあわせてDPIの切替を行うこと
で適切なコントロールが行えます。
D P I は 4 0 0 、4 0 0 - 8 0 0 、
800-1500で設定可能。低いDPIは
精密なコントロールと作業に向いてい
て、高いDPIはブラウジングなどカジュ
アルなコントロール向きです。

2 . 4 G H z のレシーバーで
WindowsまたはMacOSで使用
可能。USB-A to USB-Cアダプ
ター付属なので、USB-C接続の
ノートPCでも使用できます。

製品スペック
型番 K72362JP
JAN 4995364271615
製品サイズ W 132 mm x H 58 mm x D 100 mm
重量 173g
対応OS Windows 8.1, 10またはMacOS 10.13以降
ソフトウェア KensingtonWorks™

リテールパッケージ梱包サイズ W 213 mm x D 155 mm x H 97.5 mm
入り数 1個
重量 326g
ケース入り数 4個
サイズ W 180 mm x D 510 mm x H 250 mm
重量 1860g 
生産国 中国
保証期間 3年保証

手のひら、手首、腕と肩の位置を
改善し、動作を最小限に抑えるた
め、長時間の操作も快適に行え
ます。またマウスから移行しやす
いデザインです。

DPI切替ボタン 直径40㎜トラックボール


