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Datenblatt

Jetzt gibt es eine elegante Sicherungslösung für Ihren Mac Pro und Ihr Pro 

Display XDR. Das Locking Kit passt perfekt zur Ästhetik des Apple Designs 

und lässt sich einfach installieren, ohne erforderliche Werkzeuge oder 

Hardwaremodifikationen. Diese geniale Lösung nutzt die Gittermuster 

am Gehäuse als Befestigungspunkt. Ein 2,4 m langes Karbonstahlkabel 

und Schloss sind im Lieferumfang enthalten.

Besondere Merkmale:

• Elegante Sicherungslösung, 

perfekt abgestimmt auf Mac Pro 

und Pro Display XDR

• Einfache Installation - 

ohne Werkzeuge oder 

Hardwaremodifikationen

• Schlossmodule können 

zusammen oder einzeln 

verwendet werden

• Inklusive 2,4 m langes 

Karbonstahlkabel und Schloss

• Geprüft und getestet

• Schneller, sicherer und einfacher 

Ersatzschlüsselservice (Register & 

Retrieve™)

• 5 Jahre Garantie

Das Locking Kit wurde 
entwickelt, um Ihr 
Mac Pro und Pro 
Display XDR perfekt zu 
ergänzen.
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Elegante Sicherungslösung

Perfekte Ergänzung zum  
 Mac Pro® und  
Pro Display XDR ®.

Einfache Installation

Kein Werkzeug oder 
Hardwaremodifikation 
erforderlich

Flexible Anwendung

Die Schlossmodule können 
zusammen oder einzeln 
verwendet werden.

Karbonstahlkabel

Das 2,4 m lange 
Karbonstahlkabel mit 
Kunststoffmantel 
bietet Schnitt- und 
Diebstahlschutz.

Geprüft und getestet

Jedes Kensington-
Schloss wird in 
Präzisionsarbeit gefertigt, 
sodass es die strengen 
Branchenstandards 
in Bezug auf Stärke, 
Dauerbeanspruchung und 
mechanische Belastung 
erfüllt und sogar 
übersteigt.

Register & Retrieve™

Kensington‘s Online-
Ersatzschlüsselservice 
für einen schnellen, 
sicheren und kostenlosen 
Schlüsselaustausch.

5 Jahre Garantie

Dank der Garantiezeit 
von fünf Jahren können 
Sie sicher sein, dass 
Kensington Sie in jedem 
Fall schützt.
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5 Jahre
beschränkte Garantie



Stärke Merkmale – Standard Kabelschlösser

Die Schlösser wurden entwickelt und 
getestet, um geraden Zugkräften von 

mehr als 91 kg standzuhalten.

Die Schlösser wurden entwickelt und 
getestet, um seitlichen Zugkräften von 

mehr als 181 kg standzuhalten. 

Das Karbonstahlkabel widersteht 
Schnittkräften von mehr als 453 kg. Die 

Schutzhülle bietet Sicherheit und größere 
Mobilität bei gleichzeitigem Schutz der 

Oberflächen vor Kratzern.

Überprüfung der Kabeldrehung, 
Befestigung und Drehung des 

Schlossstift mit 8.000 Testzyklen.

Die Schließköpfe sind so konzipiert 
und getestet, dass sie extremen 

Temperaturen von -30 °C bis +65 °C 
standhalten.

Der Schließkopf wurde auf Stabilität 
und Festigkeit der Materialien geprüft. 
(Fallschäden, harte Stöße, Vibrationen 

und Korrosion)

Ausschließlich für Standard und Nano Security Slots geeignet, (ausgenommen sind Slim N17 2.0 oder Surface Schlösser)

8,000

Product
Sheet

91kg 181kg



Materialspezifikationen

Schließkopf   Schloss: Zinkdruckguss (Zamac3) 
Adapter: AL6061, MIM 17-4PH, SUS303

Schlüssel 5 mm-Schlüsselsystem

Kabelschloss Karbonstahlkabel mit Kunststoffmantel 

Produktfarbe Silber

Produktabmessungen

Schließkopf  Schließkopf - Länge x Durchmesser 
37,7 x 19,2 mm 

Kuppelabdeckung - Länge x Durchmesser 

16 x 32 mm

Kabelabmessungen 6,5 mm Durchmesser 

 244 cm Länge mit transparenter Beschichtung

Gewicht  0,489 kg

Verpackungsinformationen

Verpackungsart Retail Box

Verpackungsinformationen 203 x 178 x 38 mm

Gewicht 0,594 kg

Lieferumfang  DPK 2.0 Schließkopf, 2 Schlüssel, 1 Kabelklemme, 
1 Karbonstahlkabel, 2 Sets Schlossadapter, 
1 Halterung und 1 Dichtung, Bedienungsanleitung

Umkarton Anzahl: 4 Stück

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland Taiwan

Zertifizierungen & Konformität Acco RSL 4.0

Garantie 5 Jahre

Technische 
Spezifikationen
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