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CA1010 USB-C 转 USB-A M/F 适配器 
部件号：K33477WW | UPC 代码：0 85896 33477 4

连接畅通， 
无性能损失。 

将旧的 USB-A 设备与新的 USB-C 设备转换连接通常以牺牲 

USB-C 的全部优势为代价，例如快速数据传输性能和高速充电
性能。

使用 CA1010 USB-C 转 USB-A M/F 适配器，用户不仅可以解决
设备兼容问题，而且不必担心会牺牲性能。借助对高速数据
传输以及高达 3A 的快速充电的支持，用户可将旧的 USB-A 设
备（鼠标、键盘、USB 闪存驱动器、耳机、充电线缆等）与
新的 USB-C 设备连接（笔记本电脑、壁式充电器等）。这是
一个简单的即插即用解决方案，采用精良结构且提供保修支
持，满足用户对肯辛通 Kensington 的期望。

特性包括：

• 简单的 USB-C 到 USB-A M/F 的连接 

• 广泛的设备/操作系统兼容性 

• 即插即用安装 

• 5Gbps 快速数据传输 

• 支持高达 3A 的快速充电

• 结构精良 

• 两年有限保修 
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简单的 USB-C 到 USB-A 
M/F 的连接 

在不失去重要的可用性特
性的情况下，轻松连接 
USB-A 设备与新的 USB-C 
设备

广泛的兼容性 

可与各种设备和操作系统
无缝搭配使用
*使用 Lightning 转 USB-A 线
缆时，支持基于 Lightning 的 
iPhone

即插即用安装 

无需使用额外的电源或下
载驱动程序

快速数据传输 

支持速度高达 5 Gbps， 
是 USB 2.0 的 10 倍

支持高达 3A 的快速充电

充电性能高达 5V/3A， 
具体取决于主机设备。

结构精良 

采用无卤素材料和耐用的
金属注塑成型连接器

两年有限保修 

肯辛通 Kensington 的可靠
性及其专门的支持团队提
供支持

*

2 年
保修期



技术 
规格

CA1010 USB-C 转 USB-A M/F 适配器 
部件号：K33477WW | UPC 代码：0 85896 33477 4

系统要求
支持的操作系统  Windows® 10 或更高版本 

macOS 11 或更高版本 
Chrome OS 91 或更高版本 
iOS 14 或更高版本 
iPad OS 14 或更高版本 
Android 9 或更高版本

即插即用 是

USB 接口
USB 连接类型 USB-C 连接器
主机连接器  支持 Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 4/USB-C 的 

全部功能

材料规格
外层 附件：有纹理的 TPE

产品颜色 黑色

产品尺寸
产品重量 0.01 千克（0.022 磅）
产品尺寸（不含外设） 29 x 18.5 x 9.5 毫米（1.14 x 0.73 x 0.37 英寸）
外壳颜色和材料 潘通色卡：黑色 ； TPE材料
桌面占用面积 5.37 平方厘米（0.83 平方英寸）

包装尺寸
包装方式 批发包装
包装尺寸 210 x 135 x 120 毫米（8.27 x 5.31 x 4.72 英寸）
包装重量 2.05 千克（4.52 磅）
包装内物品 20 件
标准纸箱 20 件

电源和环境参数
相对湿度 10% 至 85%

操作温度 -10°C 到 55°C（14°F 到 131°F）
存放温度 -25°C 到 60°C（-13°F 到 140°F）

原产地、法规和保修
原产地 中国
认证和合规 FCC、IC、CE、RCM、VCCI、UKCA、RoHS、ACCO RSL

保修期 全球 2 年有限保修

所有规格如有变更，恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO 
Brands 的注册商标。Kensington The Professionals’ Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他注册商标和 未注册商标
是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group，ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。 
k22-22083p

如需了解更多信息，请联系：400 600 4599 | infocn@kensington.com
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